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Primer árnyékolás nyalábáteresztésére 

(transzmissziójára) vonatkozó összefüggés 

(munkaterhelés alapú): 

BW= pWd2/WUT 

ahol: 

 p: a tervezési célkitűzés 

d: sugárforrás – védendő pont távolsága 

W: munkaterhelés 

U: irányfaktor 

T: tartózkodási faktor 



Árnyékolás vastagság tizedelő 

rétegvastagságban, TVL-ben: 

nTVL= lg(1/B) 



Primer árnyékolás nyalábáteresztésére 

(transzmissziójára) vonatkozó összefüggés 

(dózisintenzitás alapú): 

BI= pId
2/IUT 

A W munkaterhelés helyett a 

gyorsító primer sugárnyalábjában 

lévő I dózisintenzitás szerepel. A 

többi paraméter megfelel a 

munkaterheléses alapú képletben 

szereplőkének 



BW/BI=pW/pI  x I/W 

 

 

W=1000 Gy/hét 

I= 6 Gy/perc 

pW= 20µGy/hét 

pI= 2µGy/óra 

A falvastagság különbség kb.  0,5  TVL 

Energiától függően 15-20 cm  kb. 3m-es 

szükséges falvastagság mellett. 

A különbség  a dózisintenzitástól is függ. 
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